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ÁREAS:
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Armação negativa das lajes do

pavimento Respaldo (Eixo X)

escala 1:75
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N8 13 N4 ø5.0 c/20  C=215

N9 11 N4 ø5.0 c/20  C=215
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120 N4

11 N8 ø6.3 c/20  C=243
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11 N9 ø6.3 c/20  C=207
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Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

Armação negativa das lajes do

pavimento Respaldo (Eixo Y)

escala 1:75
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Armação positiva das lajes do

pavimento Respaldo (Eixo X)

escala 1:75
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Armação positiva das lajes do

pavimento Respaldo (Eixo Y)

escala 1:75
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Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:75
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Resumo do aço Lajes

Respaldo

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

109.8

114.8

29.6

19.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

29.6

19.5

Volume de concreto (C-25) = 2.39 m³
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Forma do pavimento Barrilete

escala 1:50

P1 P2

25 270

15 x 25

25

450

(1c)

(1c)

ESC 1:75

VC1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
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23 N1 c/12

2 N21 ø8.0  C=314

2 N57 ø8.0  C=344

17
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17

23 N1 ø5.0  C=68
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P3 P4

15 340

15 x 30

15

450

(1c)

(1c)

ESC 1:75

VC2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50
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(1c)
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A
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P6 P7
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15 x 25
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(1c)

(1c)

ESC 1:75
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A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50
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25 N1 c/12

2 N61 ø8.0  C=324

2 N62 ø8.0  C=339
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P7 VC11 P8

25 320

15 x 30
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(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:75

VC5
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SEÇÃO A-A

ESC 1:50
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22 N6 c/15

2 N58 ø8.0  C=380
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26 N1 c/12
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2 N33 ø8.0  C=1074

2 N65 ø8.0  C=1104

17

1074
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2 N50 ø8.0  C=674

2 N66 ø8.0  C=704
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17

53 N1 ø5.0  C=68
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P7 P3
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15 x 30
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(1c)

(1c)

ESC 1:75

VC9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

190

13 N6 c/15

2 N37 ø8.0  C=224

2 N67 ø8.0  C=242

20

224

13 N6 ø5.0  C=78
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P3 P2

25 85

15 x 25

15

450

(1c)

(1c)

ESC 1:75

VC10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
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15

110

10 N1 c/12

2 N68 ø8.0  C=127

10

119

2 N69 ø8.0  C=151

19

119

17

10 N1 ø5.0  C=68
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70

20 x 25
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20 x 25
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(1c)

(1c)
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335
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2 N70 ø8.0  C=429

2 N71 ø8.0  C=463
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34 N3 ø5.0  C=78
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(1c)
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A

A
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ESC 1:50
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28 N1 c/12

2 N43 ø8.0  C=367

10

359

2 N72 ø8.0  C=389

17
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17

28 N1 ø5.0  C=68
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P18 P14 P5

25 110

15 x 25

25 395

15 x 25
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450

(1c)

(1c)

ESC 1:75

VC14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50
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10 N1 c/12

395

33 N1 c/12

2 N44 ø8.0  C=574

2 N73 ø8.0  C=604

17

574

17

43 N1 ø5.0  C=68
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Armação positiva das lajes do

pavimento Barrilete (Eixo Y)

escala 1:75

L1

h=12

Planta de vigotas

pré-moldadas

escala 1:75
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Volume de concreto (C-25) = 0.34 m³

Resumo do aço Vigas

Barrilete

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

218.5

18.0

285.2

94.8

12.2

48.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

107.0

48.4

Volume de concreto (C-25) = 2.26 m³
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Forma do pavimento Cx D'água

escala 1:50

P3 P4

15 340

15 x 25

15

550

(1c)

(1c)

ESC 1:75

VT1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
5

15

340

29 N1 c/12

2 N74 ø8.0  C=364

2 N75 ø8.0  C=394

17

364

17

29 N1 ø5.0  C=68

9
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P7 P8

25 320

15 x 25

25

550

(1c)

(1c)

ESC 1:75

VT2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
5

15

320

27 N1 c/12

2 N74 ø8.0  C=364

2 N75 ø8.0  C=394

17

364

17

27 N1 ø5.0  C=68

9

19

P7 P3

15 190

15 x 25

25

550

(1c)

(1c)

ESC 1:75

VT3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
5

15

190

16 N1 c/12

2 N37 ø8.0  C=224

2 N38 ø8.0  C=254

17

224

17

16 N1 ø5.0  C=68

9

19

P8 P4

15 190

15 x 25

25

550

(1c)

(1c)

ESC 1:75

VT4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
5

15

190

16 N1 c/12

2 N42 ø8.0  C=232

10

224

2 N38 ø8.0  C=254

17

224

17

16 N1 ø5.0  C=68

9
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Resumo do aço Vigas

Caixa D'água

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

49.6

59.0

21.5

10.0

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

21.5

10.0

Volume de concreto (C-25) = 0.45 m³

___________________

Ass. Proprietário

Execucação de Praça Pública com Sanitários em Estrutura de
Concreto Armado Convencional e Alvenaria

Rua Lindon Jhoson S. Moraes esq. c/ Rua 20 de Dezembro, Quadra 08,
Loteamento Maria Luzia de Moraes, Pontal do Araguaia - MT

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
CNPJ: 33.000.670/0001-67
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ÁREA TOTAL PRAÇA:

ÁREA SANITÁRIOS:

ÁREA PALCO:

2.405,49 m²

65,84 m²

25,00 m²
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